






Konsolit
sinkitystä teräslevystä, vähen-
tää laakerin ja käyttökoneiston 
puoleista sivutilantarvetta.

Hihnajärjestelmä,
joka on tehty erikoiskuituisesta 
punoksesta, yhdistää ovileh-
den sinkittyyn, kahdeksankul-
maiseen kelausakseliin ja pitää 
oviprofiilit kiinni silloin kun niitä 
ei tarvita.
Tämä on innovatiivista 
rullaovitekniikkaa!

Teräksiset ohjainkiskot
Sinkitystä teräksestä  
valmistettu kestävä rakenne 
asennetaan suoraan runkoon.
Se säästää tilaa ja 
asennusaikaa!

Konsolit
sinkitystä teräslevystä, 
vähentää laakerin 
ja käyttökoneiston puoleista 
sivutilantarvetta.

Alumiiniset ohjainkiskot
Tyylikäs alumiinista, kirk-
kaasta metallista ja mustasta 
liukukiskosta tehty rakenne. 
Pienen, 40 mm:n asennus-
korkeutensa ansiosta se on 
helppo yhdistää ympäristön 
muotoiluun. 

28

Basic-rullaovi
Ihanteellinen logistiikkaovi

Basic-rullakalteri
Ihanteellinen liikkeen ovi
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Pieni tilantarve

Yksinkertainen ja nopea asennus

Varteenotettava hinta
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Helppokäyttöinen
Se soveltuu yksinkertaisesti varusteltuihin 
halleihin, joissa ei ole sähköliitäntöjä ja 
joiden käyttö on vähäistä. Esimerkiksi 
pieniin varaosavarastoihin, maatalouden 
laitesuojiin tai pieniin kylmävarastoihin.  
Yli 1800 mm korkuisiin oviin kuuluu 
vakiovarusteena kädensija käytön 
helpottamiseksi.

Murronkestävä lukitus
Käsikäyttöisessä rullaovessa HR 120 on 
vakiovarusteena lukitustangollinen lukko, 
jossa kaksoissakara-avainlukko (sisältää 
kaksi avainta). Ovea voidaan käyttää 
valinnan mukaan joko sisä- ja ulkopuolelta 
tai vain sisäpuolelta.

Kierrejouset
Kierrejouset tasaavat oviverhon painoa, 
jotta ovea olisi kevyt käyttää.

Lukitusjouset
Ylemmässä ääriasennossa jouset ottavat 
oviverhon pehmeästi vastaan ja suojaavat 
näin ovea.

Ovi pieniin oviaukkoihinKäsikäyttöinen 
rullaovi
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Ulkoa lukittava alaprofiili
Profiili-puolisynlinterillä, lukittavissa 
sisäpuolelta ilman avainta. Lukitus 
ulkopuolelta upotetulla sienikahvalla, 
sisäpuolelta t-kahvalla. Kaikkiin 
ovileveyksiin.

Sisäpuolelta lukittava alaprofiili
Profiili-puolisylinterillä lukitus suoraan 
avaimella.
Korkeintaan 4000 mm leveisiin oviin.

Sisäpuolelta lukittava alaprofiili
Pienoislukolla, lukitus kiertokahvalla.
Korkeintaan 4000 mm leveisiin oviin.

Sähkömagneettinen lukitus
Lukitus vakiovarusteisella avainkytkimellä. 
Automaattinen lukitus asennossa "Ovi 
kiinni", liitos keskusohjaukseen mahdollinen.

Työntösalpa
Valinnan mukaan asennettu ohjainkis-
kon oikealle tai vasemmalle puolelle. 
Lukitus voidaan varmistaa riippulukolla. 
Ei ulkorullaoviin.

Oven keinotteleminen auki - ei onnistu! Tehosta rakennuksesi turvallisuutta 

murronkestävillä lukoilla. Kaikissa malleissa alaprofiili lukittuu ohjainkiskoihin. 

Signaali ohjainyksikölle estää oven käyttölaitteen käynnistyksen.



Turvallinen kelausakseli
Se on standardimittainen 
(taipuma pienempi kuin 500. 
osa kannatinleveydestä). 
Kiinteä sisälevy estää 
hitsaussaumojen 
väsymismurtumat sekä 
ulkolevyn kiinnitysten 
irtoamisen.

Kiinnitystarvikkeet
Turvallinen kiinnitys runkoon. 
Se on mitoitettu kuormituksen 
mukaisesti ja sovitettu kullekin 
rungolle. Hörmann valmistaa 
ulkorullaovien 
konsolikiinnitykset määräysten 
mukaisesti ruostumattomasta 
teräksestä (V4A).

Integroitu romahdussuoja 
suorakäyttölaitteissa
Se tarjoaa erityisen hyvän 
vaimennuksen ja estää 
oviverhon romahtamisen 
luotettavasti. 

Ketju- ja putkikäyttöisissä 
laitteissa erillinen 
romahdussuoja
Se on integroidun 
romahdussuojan tapaan 
tehokas ja ilmoittaa jo 
vähäisistäkin rajakierroslukujen 
ylityksistä.

Välikehylsyt
Akselitappien kiinteät 
välikehylsyt kiinnittävät 
kelausakselin Classic-
rullaoveen. Näin se ei pääse 
liukumaan ulos 
laakerikohdista.
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Hörmann-rullaovien ja -rullakaltereiden turvallisuus on sertifioitu
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Romahdussuoja



Liikkuva valokenno VLR
VLR tunnistaa esteet jo ennen 
kosketusta nopeasti ja 
turvallisesti. Suljetut alala
mellin tiivisteet tai muut esteet 
eivät vaikuta toimintaan. 
Alaprofiilin päätyihin integroitu 
järjestelmä jää täysin ohjain
kiskojen sisälle. Näin se on 
lähes näkymätön ja suojassa 
vaurioitumisilta.

Suojalaitteet
Alareunan tuntoreuna, 
sormisuoja ja läpiajovalokenno 
testaavat itsensä itsensä 
ennen ja jälkeen oven 
liikkumisen. Jos yhdessäkin 
yksikössä ilmenee häiriö, oven 
ohjaus vaihtuu automaattisesti 
pakko-ohjatuksi.
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Ovien on täytettävä standardin EN 13241-1 
turvallisuusmääräykset. Pyydä toisia ovivalmistajia näyttämään 
tarkastussertifikaattinsa.

Turvallisuusominaisuudet vastaavat standardia EN 13241-1

Romahdussuoja

Sormisuoja

TES-sormisuoja
Huippukestävistä erikoiskui-
duista tehty verhoilu estää 
tarttumasta ovirullan vaaralli-
siin kohtiin.

Ohjauskiskot
Muovilistat suojaavat ohjaus-
kiskojen reunojen aiheuttamilta 
leikkautumisonnettomuuksilta. 
Vakiomallissa mustat muovilis-
tat, lisävarusteena myös kirk-
kaan oranssina.

Hörmann-rullaovet ja -kalterit ovat turvallisia jokaisessa avautumis- 
ja sulkeutumisvaiheessa. ja sulkeutumisvaiheessa, niin käsi- kuin 
konekäyttöisinä. Impulssiohjauksella varustetuissa ovissa on 
valvontajärjestelmät, joissa on itsetestaus dynaamisten sulkeutumis
voimien hallitsemiseksi. Hörmann on sovittanut oven ja käyttölait
teen sataprosenttisesti toisiinsa ja turvallisuutesi vuoksi niille on 
tehty TÜV- ja vakiotarkastus.
Kannattaa vertailla!  
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Hörmannin tarkastama ja sertifioima:

Sormisuoja Sormisuoja Palauttava tuntoreuna



Lämpöeristys
Minimoitujen kylmäsiltojen ja hienohuokoisen 
PU-kovavaahtotäytteen yhdistelmä takaa kaikkien 
eristettyjen oviprofiilien hyvän lämpöeristyksen.
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Vakuuttavan tehokkaat, harkitut rakenteet

Melunvaimennus
�Oviverhon ja koko oven kiertävän tiivistystekniikan 
ansiosta ulkoa ja sisältä tuleva melu vähenee.

Tuulikuorma
Erinomaisen vakauden takaavat ovimallista riippuen 
tuulihakojen päätekappaleet, taivutuslujuudeltaan 
hyvät alaprofiilit ja lisävarusteena saatava WPS®.

Decotherm® WPS®

Lämpöeristys / melunvaimennus Tuulikuorma
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Pielitiiviste

Tiiviys
Kaikki eristetyt Classic-rullaovet ovat  
kauttaaltaan tiivistetyt:
Alhaalta pakkasenkestävällä kaksikammio-•	
profiililetkutiivisteellä.
Yläpielestä nukkaisella erikoistiivisteellä•	
Ohjainkiskoista harjatiivisteellä•	

Harjatiiviste

Tiiviys

Melunvaimennus

Tuulikuorma

Jatkuvan tuote- ja jatkokehityksen ansiosta Hörmannin 
rullaovirakentaminen on ollut jo vuosia aikaansa edellä. 
Eurooppalaisten standardien mukaiset teho-ominaisuudet  
sovitetaan näihin keksintöihin vakuuttavine arvoineen.  
Kannattaa vertailla!

Tiiviys

Käyttöominaisuudet vastaavat  
eurooppalaista standardia 13241-1

Lämpöeristys

Hörmannin tarkastama ja sertifioima:



SSG-järjestelmä
SSG-järjestelmällä yhteen oviaukkoon voidaan yhdistää jopa 
kolme rullaovea tai rullakalteria.  Oven aukaisemisen jälkeen 
keskipylväät avataan manuaalisesti ja siirretään sivulle. Näin 
voidaan toteuttaa jopa 30 m leveitä ja 6 m korkeita oviaukkoja.

Ratkaisuja erittäin suuriin, jopa 30 m levyisiin oviaukkoihin
SSG-järjestelmä
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Näkymä ulkoa on jaettu harmonisesti saman kokoisiin 
segmentteihin. Jos tarvitaan vain osaa aukosta, jokaista ovea 
voidaan käyttää myös yksittäin. SSG-järjestelmiä voi yhdistää 
kaikkiin profiili- ja kalteriverhoihin.



Käytännöllinen toinen oviaukkoSuureen tuulikuormitukseen
WPS®
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Sivuovella varustettu sivuelementti
Kiinteä sivuovella varustettu sivuelementti on järkevä, 
ellei henkilökulkuun ole erillistä läpikulkua. 

Sivuovella varustetussa kääntyvässä sivuelementissä 
yhdistyvät kaksi hyödyllistä toimintoa:
1. Hallin oviaukon maksimaalinen hyödyntäminen
2. Henkilöliikenteelle ei tarvitse avata koko ovea.

WPS®

WPS® tehostaa oven käyttölaitteen kestävyyttä 
tuulikuormituksen suhteen.  Alumiininen teleskooppikara 
jäykistää suljetun oven turvallisesti. Avautuessa se kääntyy 
itsestään yläpielen taakse, sulkeutuessa se kiilautuu hallin 
lattiaan. Näin myös suurten ovilaitteistojen tuulikuormaluokka 
2 tai sitä suurempi luokka ei ole ongelma.



Erikoistoteutukseen tarvitaan erikoisosaajaa
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Otsalevy ja kiinteä seinä
Otsalevy tasaa yläpielen ja oviaukon 
leveyttä. Tämä voi olla ratkaisevaa 
remontin kannalta. 

Mikäli henkilöliikennealueelle voidaan 
rakennusteknisistä syistä asentaa vain 
rullaovi, alempaan kiinteään seinään 
asetetaan käyntiovi.

Ulkorullaovet
Ulkorullaovet asennetaan, mikäli 
sisäpuolella on rajoitettu korkeus. 
Räjähdyssuojatuissa halleissa säästytään 
pakollisilta turvatoimilta verrattuna 
sisäpuolisiin käyttölaitteisiin. 

Mikäli katos puuttuu, Hörmannin 
valikoimasta löytyy joko sinkitty teräs
peltinen tai ruostumatonta teräslevyä 
oleva peltiverhous.

Kalteva alaprofiili
Hörmannin rullaovet ja rullakalterit sopivat 
ongelmitta myös viettävälle alustalle. 
Kalteva alaprofiili tasoittaa kallistuman. 
Profiili voidaan sovittaa jopa portaisiin.



Erityisten asennustilanteiden ja käyttötarkoitusten ratkaisut ovat 

Hörmannin pitkälle viedyn erikoistumisen ansiosta arkipäivää.  

Hörmannilla on oikea vastaus mitä erikoisimpiin toiveisiin.
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Oviyhdistelmät
Rullaovien ja joustavien pikarullaovien 
yhdistelmät ovat aina hyvä investointi. 
Päiväsaikaan oven nopeat avaus- ja 
sulkuliikkeet säästävät energiaa, 
materiaalivirta voidaan optimoida ja 
vetoisuus minimoida. Yöllä rullaovi  
toimii murronkestävänä ovena.

Esimerkillisiä erikoisratkaisuja
Esikytketyillä rullakaltereilla varustettujen 
11 alumiinisen rullaoven ansiosta saadaan 
avattua jopa 80 m suuruinen oviaukko, jotta 
esim. koko jalkapalloareenan nurmikko 
voidaan kuljettaa uudistettavaksi. 

Tämä on ainutlaatuista ja osoittaa 
erinomaisen osaamisen ja pätevyyden.

ATEX-sertifioitu
Hörmann-rullaovia ja -kaltereita saa tilattua 
ATEX-sertifioituina, jolloin niitä voidaan 
asentaa myös räjähdysalttiille alueille.



Kaikki rakenteet on sovitettu täsmälleen toisiinsa:
ovi, käyttölaite ja ohjaus

Täysi hyöty täydellisellä konseptilla

Hörmann-rullaovet ja -kalterit ovat käytännölli-
siä ja taloudellisia. Ne on suunniteltu erilaisia 
työprosesseja sekä pitkää ja luotettavaa  
toimintaa silmällä pitäen.

Kaikki akseli-ja ketjukoneistolla varustetut ovet 
on esivalmisteltu helposti käyttölaitteeseen ja 
ohjaukseen asennettavilla yksittäisosilla ja 
valmiilla pistokeliitännöillä.

Avausvaiheiden odotusaikojen ja lämpöhukan 
vähentämiseksi käytössä on akselille asennetun 
käyttökoneiston pikamalli. 24 kierrosta/min 
kelausakselilla avautumisajat lyhenevät n. 60 % 
vakiomalleihin verrattuna. 

Vetokytkin Painonappi ulkoneva 
painike / sienipainike

Lattialankasilmukka Tutkaliiketunnistin, 
infrapuna- liike- ja 
paikallaolon ilmaisin

Radiokauko-ohjaus Varoitusvalo, 
pyörivä varoitusvalo, 
varoitusvilkku

Ketjukäyttö
Tehokas käyttölaite suuriin rullaoviin. 
Varustettu pistokeliitännällä verkko- ja 
ohjauskaapelia varten. Vakiovarusteena 
erillinen romahdussuoja. 
Ks. sivu 32

Akselille asennettu käyttökoneisto
Ihanteellinen käyttölaite pienille ja 
keskikokoisille rullaoville ja rullakalte-
reille. Varustettu integroidulla romah-
dussuojalla. Suosittelemme: Yhdistä 
Classic-rullaoven suorakäyttöiseen 
käyttölaitteeseen Hörmannin hyödylli-
nen ZAK®-järjestelmä
Ks. sivu 25

Putkimoottorikäyttö
Ratkaisu pieniin oviin, joiden sivuttainen 
asennustila on erityisen pieni, ja joiden 
päivittäinen käyttö on vähäistä. 
Vakiovarusteena erillinen romahdussuoja. 
Ks. sivu 32

Käyttö- ja  ohjausmahdollisuudet

Nopeammin  
avautuvat ovet  60%
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Pakko -ohjaus
420R (400/230 V)
Ohjainyksikkö asennettavissa •	
erikseen käyttölaitteesta
Ohjainyksikkö ja ovilehtikompo-•	
nenttien suojausluokka IP 65  
(suojattu roiskevedeltä).  
CEE-pistokkeella varustettu liitos  
vastaa suojausluokkaa IP 44.

Impulssiohjaus
445R (400/230 V)
Ohjainyksikkö asennettavissa •	
erikseen käyttölaitteesta
Ohjainyksikkö ja ovilehtikompo•	
nenttien suojausluokka IP 65 
(suojattu roiskevedeltä).  
CEE-pistokkeella varustettu liitos 
vastaa suojausluokkaa IP 44 
Valikon luku ulkoa ilman kotelon •	
kannen avaamista
Ei moottorin säätötöitä, vaan •	
säädöt voidaan tehdä kätevästi 
ohjauksesta käsin elektronista 
oven asennon ilmaisinta 
käyttämällä
Huoltovalikko, jossa huolto-,  •	
sykli- ja käyttötuntulaskuri  
sekä vikaraportti
Yhteishäiriöilmoitus •	
asennuspaikalta yksilöllisin 
ilmoituksin (akustisesti, optisesti 
tai esim. matkapuhelimella)
Toiminnan esto pienoislukolla •	
(lisävarusteena avainpesä)
Varusteltavissa ohjausyksikköön •	
460R ilman koko koneiston 
vaihtamista

Ohjainyksiköt

Perusohjaus
435R (400/230 V)
Ohjainyksikkö asennettavissa •	
erikseen käyttölaitteesta
Ohjainyksikkö ja ovilehtikompo-•	
nenttien suojausluokka IP 65  
(suojattu roiskevedeltä).  
CEE-pistokkeella varustettu liitos 
vastaa suojausluokkaa IP 44.
Ei moottorin säätötöitä, vaan •	
säädöt voidaan tehdä kätevästi 
ohjauksesta käsin elektronista 
oven asennon ilmaisinta 
käyttämällä 
Turvareunalla varustettuna:  •	
"Ovi auki/kiinni"  
impulssia käyttämällä
Ilman tuntoreunaa:  •	
"Ovi auki" impulssilla,  
"Ovi kiinni" pakko-ohjatusti
Tila- ja virhenäyttö LED:illä•	

Ohjainpylväs STI 1
Korkeintaan 2 
lisäkotelolla varustetun 
ohjainyksikön 
asennukseen
Väri: RAL 9006 
(maalarinvalkoinen)
Mitat:
200 x 60 mm,  
korkeus 1660 mm

Pääkytkin
Kaikkiin ohjainyksikköihin

Avainpesä
Lisävarusteena ohjainyksikköihin 
420R, 445R ja 460R 

Teollisuusoven ohjainyksiköt

	 // Alkaen kesästä 2008

Komfort-ohjainyksikkö
460R (400/230 V)
Ohjainyksikkö asennettavissa •	
erikseen käyttölaitteesta
Kotelon kannessa lisäpainike toista •	
avautumiskorkeutta varten ja integ-
roitu liitin muille signaalinantajille
Ohjainyksikkö ja ovilehtikompo•	
nenttien suojausluokka IP 65 
(suojattu roiskevedeltä).  
CEE-pistokkeella varustettu liitos 
vastaa suojausluokkaa IP 44.
Valikon luku ulkoa ilman kotelon •	
kannen avaamista
Ei moottorin säätötöitä, vaan •	
säädöt voidaan tehdä kätevästi 
ohjauksesta käsin elektronista oven 
asennon ilmaisinta käyttämällä
Huoltovalikko, jossa huolto-,  •	
sykli- ja käyttötuntulaskuri  
sekä vikaraportti
Yhteishäiriöilmoitus •	
asennuspaikalta yksilöllisin 
ilmoituksin (akustisesti, optisesti  
tai esim. matkapuhelimella)
Toiminnan esto pienoislukolla •	
(lisävarusteena avainpesä)
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Ohjainyksiköiden 445R ja 460R vastaanotin

1-kanavainen vastaanotin
HEI 1
erillisessä kotelossa, jossa 7,0 m 
liitäntäkaapeli, kolmijohtiminen

Toiminto Impulssi
Taajuus: 868,3 MHz 
Koteloin
tiluokka: IP 65

1-kanavainen relevastaanotin
HER 1
potentiaalivapaalla relelähdöt erillisessä kotelossa ilman liitäntäkaapelia

 Toiminnot: impulssikäyttö, kolmeminuuttinen valo,  
Päällä / Pois päältä

Taajuus: 868,3 MHz
Kotelointiluokka: IP 65
Käyttöjännite: 24 V DC/230 V AC
Koskettimen 
kuormitus:

24 V DC : 2,5 A/50 W
230 V AC : 2,5 A/500 W

2-kanavainen vastaanotin
HEI 2
erillisessä kotelossa, jossa 7,0 m 
liitäntäkaapeli, nelijohtiminen

Toiminto: impulssikäyttö  
tai Auki/Kiinni  
(kukin kanava)

Taajuus: 868,3 MHz 
Koteloin
tiluokka: IP 65

4-kanavainen relevastaanotin 
HER 4
Teknisesti kuten HER 1, mutta 
varustettu 4 potentiaalivapaalla 
kosketuksella. Näin saadaan 
johdettua kosketukset kahdelle 
käyttäjälle.

2-kanavainen relevastaanotin 
HER 2
Teknisesti kuten HER 1, mutta varustettu 2 potentiaalivapaalla 
kosketuksella. Näin saadaan johdettua kosketukset kahdelle käyttäjälle. 
Erillinen antenni ulkoiseen laitteeseen vahingonteoilta suojatussa 
alumiinikotelossa, jossa 7,0 m liitäntäkaapeli, kolmijohtiminen,  
sisätilojen arviointiyksikkö

4-painikkeinen 
käsilähetin
HS 4

nelipainikkeinen 
mini-käsilähetin
HSM 4

kaksipainikkeinen 
mikrokäsilähetin
HSE 2
Kaikissa avainrengas

4-painikkeinen 
turvakäsilähetin
HSS 4
Lisätoiminto: 
kopiosuojattu 
käsilähettimen 
koodaus

16-painikkeinen 
käsilähetin 
HS 16
16 toimintoa varten, 
saatavana myös 
tarvikelaukku

Impulssiohjauksen käsilähetin

1-painikkeinen 
käsilähetin 
HS 1

Tarvikkeet

42



Painonappi

�Lukitustoiminto toimii ohjausjännitteen keskeyttämiseksi ja asettaa 
komentolaitteiden toiminnot pois käytöstä. Puolipyöreä profiili ei kuulu 
painonapin toimitussisältöön.

Painonappi DTNA 30
Molempien käyttösuuntien erilli-
seen ohjaukseen. Pysäytyspainike 
kytkeytyy hitaasti pois päältä ja 
jää käynnistyksen jälkeen alas 
järjestelmän luvattoman käytön 
estämiseksi. Painikkeen käyttö 
uudelleen on mahdollista vain 
avaamalla pysäytyspainike avai-
mella. (Toimitussisältöön kuuluu 2 
avainta)
Mitat:
66 x 145 x 85 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka IP 65
Ohjainyksiköihin:  
420R, 435R, 445R ja 460R

Painonappi DTP 02
Avaus ja sulkeminen 
komentopainikkeen kautta, 
erillinen pysäytyspainike. 
Lukittavissa puolipyöreällä 
profiililla, saatavana 
lisävarusteena.
Mitat:
86 x 260 x 85 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka IP 44
Ohjainyksiköihin:  
435R (vain turvareunan),  
445R ja 460R

Painonappi DTP 03
Molempien käyttösuuntien 
erilliseen ohjaukseen. Erillinen 
pysäytyspainike ja käytön 
merkkivalo ohjausjännitteelle. 
Lukittavissa puolipyöreällä 
profiililla, saatavana lisävarusteena.
Mitat:
68 x 290 x 74 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka IP 44
Ohjainyksiköihin:  
420R, 435R, 445R ja 460R

Hätä-seis-painike DTN 10
Käyttölaitteen nopeaan käytöstä 
poistoon. 
Taukopainike (sienipainike) 
Pinta-asennus
Mitat:
93 x 93 x 95 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka IP 65
Ohjainyksiköihin:  
420R, 435R, 445R ja 460R

Painonappi DT 02
Avaus ja sulkeminen 
komentopainikkeen kautta,  
erillinen pysäytyspainike
Mitat:
65 x 112 x 68 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka IP 65
Ohjainyksiköihin:  
435R (vain turvareunan),  
445R ja 460R

Painonappi DT 03
Molempien käyttösuuntien 
erilliseen ohjaukseen, erillisellä 
pysäytyspainikkeella varustettuna.
Mitat:
66 x 145 x 68 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka IP 65
Ohjainyksiköihin:  
420R, 435R, 445R ja 460R

Painonappi DT 04
Molempien käyttösuuntien 
erilliseen ohjaukseen, 
erillisellä pysäytyspainikkeella 
varustettuna. Oven avaaminen 
osittainen tai kokonaan,  
(erillisen painikkeen avulla)
Mitat:
69 x 185 x 91 mm (L x K x S) 
kotelointiluokka: IP 65
Ohjaukselle:  
460R

Hätä-seis-painike DTNG 10
Käyttölaitteen nopeaan käytöstä 
poistoon.
Kupumallinen taukopainike
Pinta-asennus
Mitat:
93 x 93 x 95 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka IP 65
Ohjainyksiköihin:  
420R, 435R, 445R ja 460R
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Avainkytkin, ohjainpylväs

Avainkytkin ESA 30,  
jossa 2 avainta
Pinta-asennettava malli
Toiminto: valinnan mukaan impulssi 
tai valinnan Auki/Kiinni
Mitat:
73 x 73 x 50 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka IP 54

Avainkytkin ESU 30,  
jossa 2 avainta
uppoasennettava malli
Toiminto: valinnan mukaan impulssi 
tai valinnan Auki/Kiinni
Kytkinosan mitat:
60 x 58 mm (d x S)
Kannen mitat:
90 x 100 mm (L x K)
Muurauksen kolo:
65 x 60 mm (d x S)
Kotelointiluokka: P 54

Avainkytkin STAP,  
jossa 2 avainta
Pinta-asennettava malli
Toiminto: valinnan mukaan impulssi 
tai Auki/Kiinni
Mitat:
80 x 110 x 68 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka IP 54

Avainkytkin STUP,  
jossa 2 avainta
uppoasennettava malli
Toiminto: valinnan mukaan impulssi 
tai valinnan Auki/Kiinni
Kytkinosan mitat:
60 x 58 mm (d x S)
Kannen mitat:
80 x 110 mm (L x K)
Muurauksen mitat:
65 x 65 mm (d x S)
Kotelointiluokka: P 54

Vetokytkin ZT 2, jossa köysi
Impulssinanto avausta ja 
sulkemista varten.
Mitat:
60 x 90 x 55 mm (L x K x S)
Vetoköyden pituus: 3,2 m
Kotelointiluokka IP 65

Kannatinvarsi KA1 (ei kuvaa)
Säädettävä kannatinvarsi 
1680 - 3080 mm, b voidaan 
käyttää ZT1:sen kanssa

Valokennot, vetokytkin

Ohjainpylväs STS 1
Adapteri mallien TTR 100, FCT 10 b, CTR 1/CTR 3 tai STUP asennukseen.
Ohjausyksiköt on tilattava erikseen.
Pylvään pää ja jalka on maalattu värillä RAL 7015 (liuskekivenharmaa)
Pysäytysputki on polttomaalattu värillä RAL 9006 (valkoalumiini).
Mitat:
300 x 1250 mm (d x K)
Kotelointiluokka IP 44

Yhteen suuntaan toimiva 
valokenno EL 51
Valokenno, jossa erillinen lähetin  
ja vastaanotin.
Ohjaus testaa valopuomin ennen 
jokaista sulkeutumisvaihetta.
Liitos järjestelmäjohtojen kautta
Maksimikantama 8,0 m
Mitat asennuskulman kanssa:
60 x 165 x 43 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka IP 65

Valokenno RL 50
Peilivalokenno, jossa lähetin/
vastaanotin-moduuli ja heijastin.
Ohjaus testaa valopuomin ennen 
jokaista sulkeutumisvaihetta.
Liitännät järjestelmäjohtojen  
kautta (pituus 2,0 m).
Maksimikantama 6,0 m
Mitat:
68 x 97 x 33 mm (L x K x S)
Heijastin:
85 x 85 mm (L x K)
Kotelointiluokka IP 65

Malli, jossa sisään
rakennettu avainkytkin 
STUP (lisävarusteena)

Tarvikkeet
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Koodinäppäimistö

Mitat:
80 x 110 x 17 mm (L x K x S)
Dekooderi-kotelo:
140 x 130x 50 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka:
Painikekenttä: IP 65
Dekooderi-kotelo: IP 54
Kytkentäteho 2,5 A/30 V DC
500 W / 250 V AC

Mitat:
80 x 110 x 17 mm (L x K x S)
Dekooderi-kotelo: 
140 x 130 x 50 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka:
Transponderikenttä: IP 65
Dekooderi-kotelo: IP 54
Kytkentäteho 2,5 A/ 30 V DC
500 W / 250 V AC

Koodinäppäimistö CTR 1b, CTR 3b
Koodinäppäimistöjen CTR 1b ja 
CTR 3b avulla luvaton avaaminen 
voidaan turvallisesti estää. Syötä 
henkilökohtainen numerokoodisi  
etkä tarvitse enää avainta.
Komfort-mallilla CTR 3b voit avata 
toisen oven ja kytkeä ulkovalot päälle 
tai käyttää ovea valitsemaasi suuntaan.

Sormilukija FL 12, FL 100
Rullaovi ja rullakalteri avautuvat  
turvallisesti ja mukavasti pelkällä  
sormenpainalluksellasi.
Sormilukijaa on saatavana kahtena  
eri versiona, 12 sormenjälkipaikkaa  
tallentava FL 12 sekä 100 sormenjäl-
kipaikkaa tallentava FL 100.

Transponderin näppäimistö 
TTR 100, TTR 10000
Mukava tapa, kun useilla 
henkilöillä on oltava pääsy halliin. 
Pidä henkilökohtaisella koodilla 
varustettua transponderin avainta 
noin 2 cm päässä lukulaitteesta. 
Toimii ilman kontaktia, mikä on 
hyödyllistä erityisesti pimeällä! 
Toimitukseen kuuluu 2 avainta. 
Soveltuu korkeintaan 100 
transponderiavaimelle (TTR 100) 
tai 1000 transponderiavaimelle 
(TTR 1000).

Mitat:
80 x 110 x 39 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka:
Painikekenttä: IP 65

Radiokoodinäppäimistö FCT 10b
Radiokoodikytkimellä FCT 10b 
voit lähettää (868,3 MHz) jopa 
10 radiokoodia.
Johdotusta ei tarvita.
Ensimmäinen painallus valaisee 
näppäimistön.

Mitat:
80 x 110 x 39 mm (L x K x S)
Dekooderi-kotelo:
70 x 275 x 50 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka:
Lukuyksikkö: IP 65
Dekooderi-kotelo: IP 56
Kytkentäteho 2,0 A/30 V DC
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Merkkivalon liitäntäsarja Kirkkaat ja pitkäikäiset LED-varoitusvalot   // UUTUUS

Merkkivalon liitäntäsarja erillisessä 
lisäkotelossa tai asennusta varten 
olemassa olevassa kotelossa, sisältäen 
kaksi keltaista varoitusvaloa.
Ohjauksen 445R ja 460R laajennusyksikkö. 
Merkkivalon liitäntäsarja toimii oven  
liikkeiden merkkivalona  
(kuva, lisävarusteena viikkokello). 
Laitevaihtoehdot:
ajovaroitus (malleissa 445R ja 460R), 
automaattinen sulkeutuminen (mallissa 460R)
Säädetyn avoinnapitoajan jälkeen (0-480 s) 
varoitusvalot vilkkuvat asetetun esivaroituksen 
(0-70 s) ajan. 
Liikennevalon mitat:
277 x 170 x 210 mm (L x K x S). 
Lisäkotelon mitat: 
202 x 164 x 130 mm (L x K x S). 
Kosketuskuormitus: 250 V AC : 2,5 A/500 W 
Kotelointiluokka: IP 65 
Liikennevalojen materiaali:
korkeatasoinen alumiinikotelo, pulverimaalattu

Ajoradan valvonta erillisessä lisäkotelossa 
tai asennukseen olemassa olevassa 
kotelossa, sisältäen kaksi punaista/
keltaista varoitusvaloa
Ohjauksen 460R laajennusyksikkö. 
Merkkivalon liitäntäsarja toimii sisään- ja 
ulosajon merkkivalona.
(lisävarusteena viikkokello).  
Vihreän vaiheen aika:
säädettävissä 0 – 480 sekuntiin.
Liikkumisvaran aika:
säädettävissä 0 – 70 sekuntiin.
Liikennevalojen mitat: 
467 x 170 x 210 mm (L x K x S).
Lisäkotelon mitat: 
202 x 164 x 130 mm (L x K x S).
Kosketuskuormitus: 250 V AC : 2,5 A/500 W
Kotelointiluokka: IP 65 
Liikennevalojen materiaali:
korkeatasoinen alumiinikotelo, pulverimaalattu

Tarvikkeet
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Lattialankasilmukka DI 1 erillisessä 
lisäkotelossa
Soveltuu lattialankasilmukkaan. 
Tunnistinta ohjataan sulkimen ja 
vaihtajan kautta.
Lattialankasilmukka DI 2 (ei kuvaa) 
erillisessä lisäkotelossa
Soveltuu kahdelle erilliselle latti-
alankasilmukalle. Tunnistinta ohja-
taan sulkimen ja vaihtajan kautta. 
Säädettävissä impulssikäyttöön tai 
jatkuvaan kontaktiin.
Ajosuunnan tunnistus mahdollinen.
Lisäkotelon mitat:  
202 x 164 x 130 mm (L x K x S)
202 x 164 x 130 mm (L x K x S)
Vaihteiston teho
DI1: pienjännite 2 A, 125 V A/60 W
DI 2 250 V AC, 4 A, 1000 V A, 
(ohminen kuormitus AC)
Toimitetaan ilman kaapelisilmukkaa.

Lisävarusteet

Lattialankasilmukan 
kaapelisilmukka
Rulla à 50,0 m
Kaapelin tunniste. SIAF
Poikkileikkaus: 1,5 mm2

Väri: ruskea

Tutkaliiketunnistin
RBM 2
"Ovi auki"-impulssin ajosuunnan 
tunnistin
Maksimiasennuskorkeus: 6 m
Mitat:
155 x 132 x 58 mm (L x K x S)
Kontaktikuorma:
24 AC/DC, 1 A ohmisella kuormalla
Kotelointiluokka IP 65

lisävarusteena 
tutkaliiketunnistimen  
kauko-ohjaus

Tilauksesta asiakaskohtaiset 
erikoisohjaukset

Monitoiminen piirilevy erillisessä 
lisäkotelossa tai asennukseen 
olemassa olevassa kotelossa
Rajakytkimen ilmoitus, 
pyyhkäisyimpulssi, häiriöilmoitus
Ohjauksen 445R ja 460R 
laajennusyksikkö
Lisäkotelon mitat:  
202 x 164 x 130 mm (L x K x S)
202 x 164 x 130 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka IP 65
Ohjausyksikköön voidaan asentaa 
lisävarusteena piirilevy.

Liitäntäyksikkö kesä/talvi 
lisäkotelossa
Toiminto oven avaamiseksi 
kokonaan ja vapaasti ohjelmoitavat 
välillä sijaitsevat rajakohdat
Ohjauksen 460R laajennusyksikkö
Lisäkotelon mitat:  
202 x 164 x 130 mm (L x K x S)
202 x 164 x 130 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka IP 65

Pääteasentojen piirilevy 
erillisessä lisäkotelossa tai 
asennukseen olemassa olevassa 
kotelossa
Ohjauksen 435R laajennusyksikkö
Lisäkotelon mitat:  
202 x 164 x 130 mm (L x K x S)
202 x 164 x 130 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka IP 65
Ohjausyksikköön voidaan asentaa 
lisävarusteena piirilevy. 

Digitaalinen viikkokalenteri 
erillisessä lisäkotelossa
Ajastin voidaan kytkeä päälle tai 
pois päältä potentiaalivapaan 
komentolaitteen kautta.
Ohjauksen 460R laajennusyksikkö
Kytkentäteho: 
230 V AC : 2,5 A/500 W
Kesä- ja talviajan vaihto
Käsinkytkentä:
Automaattikäyttö, kytkennän 
esivalinta, päällä / pois päältä 
-kesto:
Lisäkotelon mitat:  
202 x 164 x 130 mm (L x K x S)
202 x 164 x 130 mm (L x K x S)
Kotelointiluokka IP 65
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Classic-rullaovi Basic-rullaovi Käsikäyttöinen rullaovi Classic-rullakalteri Basic-rullakalteri

Decotherm HR 116 HR 120 Decotherm HR 120 HR 120

A S E A S A S aero A S A aero A aero HG-A HG-V HG-S HG-E HG-L

Tuulikuorma, EN 12424 luokka 2, maksimiovileveys mm 4000 8000 5000 10000 10000 7000 9000 4250 4000 5000 4500 4500 3500 3500 – – – – –

suuremmat tuulikuormat tilauksesta ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vesitiiviys, EN 12425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Melunvaimennus, EN 717-1 R = dB 19 19 19 21 – – – – 19 19 – – – – – – – – –

Lämpöeristys liite B, EN 12428
yksittäinen ovilamelli (U = W/m²K) 5,4 3,8 3,3 5,3 4,5 – – – – 3,8 – – – – – – – – –

ovi 4 x 4 m, sisäänrakennettu 
(U = W/m²K) – 4,3 – 5,8 5 – – – – – – – – – – – – – –

Ovimitat lveys (LZ) korkeintaan mm 4000 8000 5000 11750 11750 11750 11750 11750 4000 5000 4500 4500 3500 3500 8000 11750 11750 11750 9000

korkeus (RM) korkeintaan mm 4000 9000 4500 9000 9000 8000 8000 8000 4000 4500 4500 4500 3500 3500 8000 8000 8000 8000 5500

Tilantarve k. asennustiedot

Ovilehden materiaali eristämätön alumiini – – – – – ● – ● – – ● ● ● ● ● ● – – ●

eristetty alumiini ● – – ● – – – – ● – – – – – – – – – –

eristämätön teräs – – – – – – ● – – – – – – – – – ● – –

eristetty teräs – ● – – ● – – – – ● – – – – – – – – –

eristämätön ruostumaton teräs – – – – – – – – – – – – – – – – – ● –

eristetty ruostumaton teräs – – ● – – – – – – – – – – – – – – – –

Ovilehden pinta alumiini ja kirkas metalli ● – – – – ● – ● ● – ● ● ● ● ● ● – – ●

alumiinistuccokuvioitu – – – ● – – – – – – – – – – – – – – –

alumiini ja RAL 9002 -väripinta ● – – ● – ● – ● ● – ● ● ● ● ○ – – – –

alumiini ja RAL 9006 -väripinta ● – – ● – ● – ● ● – ● ● ● ● ○ – – – –

alumiini ja valinnan mukainen RAL-väri ○ – – ○ – ○ – – ○ – ○ ○ – ○ – – – ○

alumiini ja eloksoitu E6/EV1 – – – – – – – – – – – – – – ○ – – – ○

sinkitty teräs – ● – – ● – ● – – ● – – – – – – ● – –

sinkitty teräs ja RAL 9002 -väripinta – ● – – – – – – – ● – – – – – – ○ – –

sinkitty teräs ja RAL 9006 -väripinta – ● – – – – – – – ● – – – – – – ○ – –

sinkitty teräs ja RAL 9002 -väripinta – ○ – – – – – – – ○ – – – – – – ○ – –

ruostumaton teräs ja kirkas metalli – – ● – – – – – – – – – – – – – – ● –

Ovilehden oma paino kg/m² keskimäärin 4,2 10 10,5 10 19 6 15 5,5 4,2 10 6 5,5 6 5,5 7 8 14 14 6,5

Käyntiovi kynnyksellä – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sivuovi sovitettu oveen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ikkunat suorakulmainen ikkuna – ○ – ○ ○ ○ ○ – – ○ ○ – ○ – – – – – –

logistiikka-järjestys – ○ – ○ ○ ○ ○ – – ○ ○ – ○ – – – – – –

Tiivisteet kiertävät neljällä sivulla ● ● ● ● ● ● ● – – – – – ● – – – – – –

ovilamellien välissä välitiivisteet – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lukitusjärjestelmät sisäpuolen lukitus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○

ulko-sisäpuolen lukitus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aukityönnön esto – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ – – ● ● ● ● ●

Turvavarusteet sormisuoja ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – –

sivujen sormisuoja ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

romahdussuoja ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kiinnitysvaihtoehdot betoni ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

teräs ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

muurattu seinä ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

● = vakiovaruste nämä puuttuvat ruudukosta
○ = tilauksesta

Ovimallit
Tekniset tiedot
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Classic-rullaovi Basic-rullaovi Käsikäyttöinen rullaovi Classic-rullakalteri Basic-rullakalteri

Decotherm HR 116 HR 120 Decotherm HR 120 HR 120

A S E A S A S aero A S A aero A aero HG-A HG-V HG-S HG-E HG-L

Tuulikuorma, EN 12424 luokka 2, maksimiovileveys mm 4000 8000 5000 10000 10000 7000 9000 4250 4000 5000 4500 4500 3500 3500 – – – – –

suuremmat tuulikuormat tilauksesta ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vesitiiviys, EN 12425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Melunvaimennus, EN 717-1 R = dB 19 19 19 21 – – – – 19 19 – – – – – – – – –

Lämpöeristys liite B, EN 12428
yksittäinen ovilamelli (U = W/m²K) 5,4 3,8 3,3 5,3 4,5 – – – – 3,8 – – – – – – – – –

ovi 4 x 4 m, sisäänrakennettu 
(U = W/m²K) – 4,3 – 5,8 5 – – – – – – – – – – – – – –

Ovimitat lveys (LZ) korkeintaan mm 4000 8000 5000 11750 11750 11750 11750 11750 4000 5000 4500 4500 3500 3500 8000 11750 11750 11750 9000

korkeus (RM) korkeintaan mm 4000 9000 4500 9000 9000 8000 8000 8000 4000 4500 4500 4500 3500 3500 8000 8000 8000 8000 5500

Tilantarve k. asennustiedot

Ovilehden materiaali eristämätön alumiini – – – – – ● – ● – – ● ● ● ● ● ● – – ●

eristetty alumiini ● – – ● – – – – ● – – – – – – – – – –

eristämätön teräs – – – – – – ● – – – – – – – – – ● – –

eristetty teräs – ● – – ● – – – – ● – – – – – – – – –

eristämätön ruostumaton teräs – – – – – – – – – – – – – – – – – ● –

eristetty ruostumaton teräs – – ● – – – – – – – – – – – – – – – –

Ovilehden pinta alumiini ja kirkas metalli ● – – – – ● – ● ● – ● ● ● ● ● ● – – ●

alumiinistuccokuvioitu – – – ● – – – – – – – – – – – – – – –

alumiini ja RAL 9002 -väripinta ● – – ● – ● – ● ● – ● ● ● ● ○ – – – –

alumiini ja RAL 9006 -väripinta ● – – ● – ● – ● ● – ● ● ● ● ○ – – – –

alumiini ja valinnan mukainen RAL-väri ○ – – ○ – ○ – – ○ – ○ ○ – ○ – – – ○

alumiini ja eloksoitu E6/EV1 – – – – – – – – – – – – – – ○ – – – ○

sinkitty teräs – ● – – ● – ● – – ● – – – – – – ● – –

sinkitty teräs ja RAL 9002 -väripinta – ● – – – – – – – ● – – – – – – ○ – –

sinkitty teräs ja RAL 9006 -väripinta – ● – – – – – – – ● – – – – – – ○ – –

sinkitty teräs ja RAL 9002 -väripinta – ○ – – – – – – – ○ – – – – – – ○ – –

ruostumaton teräs ja kirkas metalli – – ● – – – – – – – – – – – – – – ● –

Ovilehden oma paino kg/m² keskimäärin 4,2 10 10,5 10 19 6 15 5,5 4,2 10 6 5,5 6 5,5 7 8 14 14 6,5

Käyntiovi kynnyksellä – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sivuovi sovitettu oveen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ikkunat suorakulmainen ikkuna – ○ – ○ ○ ○ ○ – – ○ ○ – ○ – – – – – –

logistiikka-järjestys – ○ – ○ ○ ○ ○ – – ○ ○ – ○ – – – – – –

Tiivisteet kiertävät neljällä sivulla ● ● ● ● ● ● ● – – – – – ● – – – – – –

ovilamellien välissä välitiivisteet – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lukitusjärjestelmät sisäpuolen lukitus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○

ulko-sisäpuolen lukitus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aukityönnön esto – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ – – ● ● ● ● ●

Turvavarusteet sormisuoja ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – –

sivujen sormisuoja ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

romahdussuoja ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kiinnitysvaihtoehdot betoni ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

teräs ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

muurattu seinä ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●



Ve
r 0

6.
20

10
,  

w
w

w
.h

oe
rm

an
n.

co
m

Täyden palvelun ovitalo
YRITYS NIMELTÄ MESVAC OY
Mesvac Oy on perustettu vuonna 1977. Eri kehitysvaiheiden 
jälkeen Mesvac siirtyi Brandt Group -konserniin tammikuussa 
1989. Muita konserniin kuuluvia yrityksiä ovat Oy Kolmeks 
Ab, Mock Doors Oy ja Kolmeks Motors Oy sekä A/S Kolmeks 
Virossa ja Kolmeks ChuZhou Kiinassa. Mesvacin pääkonttori  
ja tuotantolaitos sijaitsevat Kirkkonummella.

ASIAKASKESKEISYYS
Mesvac Oy:n toiminta-ajatuksena on ratkaista asiakkaan 
oviaukkoon liittyvät liikenneongelmat asiakkaan kannalta 
parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä olemme onnistuneet 
erikoistumalla oviaukkoratkaisuihin!  sioimalla Mesvacin  
kanssa asiakas saa kaikki tarvitsemansa samasta talosta,  
tiedon, palvelun, tuotteen, asennuksen ja huollon,  
eli kokonaisen kulkemisen hallintajärjestelmän!

LAADUNVARMISTUS
Mesvac Oy:llä on hyväksytty EN-ISO 9001:2008 -standardin 
mukainen laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä ohjaa Mesvacin 
toimintaa ja toimii toiminnanohjausjärjestelmänä.

HUOLTOPALVELU
Vain ammattitaitoinen huolto takaa laitteen moitteettoman 
ja turvallisen käytön. Mesvac tarjoaa oman maankattavan 
huolto-ja korjauspalvelun omille sekä muiden valmistamille 
oville ja kuormauslaitteille. Asiakkaan ja Mesvacin välinen 
huoltosopimus sisältää sovitut tarkastukset sekä laitekohtaiset 
määräaikaishuollot. Korjauspalvelumme tunnetaan nopeana ja 
tehokkaana koko maassa!

MESVAC-OMAHUOLTAJA
PALVELEE!

Mesvac tarjoaa sinulle suomalaisena oviaukkoratkaisujen
toimittajana seuraavat tuotteet ja palvelut:

Mesvac-nosto-ovet Mesvac-rullaovet

Mesvac-taitto-ovet Mesvac-turvatekniikkatuotteet

Mesvac-pikarullaovet Mesvac-savuverhot

Mesvac-ilmasulut Mesvac-liukupalo- ja palorullaovet

Mesvac-kuormaussillat Mesvac kangasnosto-ovet

Mesvac-kuormaustilat Asiantuntijapalvelu

Mesvac-kuormaustiivisteet Asennus ja huolto

Mesvac-nostopöydät 24 h oma huoltopäivystys

www.mesvac.fi, e-mail: myynti@mesvac.fi, huolto@mesvac.fi
Mesvac Oy, Jorvaksen myllytie 5, 02420 Jorvas

Vaihde: 010 836 3000, Huolto: 010 836 3100, Faksi: 010 836 3099




